Pflegehinweise  gSF o

9 wertvolle Tipps Haustechnik

Auch wenn es die Reinigungsmittel-Werbung verspricht -
ohne Putzen wird das Bad nicht sauber. Untenstehend
unsere Tipps damit Sie ldnger freude an IThrem Bad haben.

1. Lavabo, Badewanne und WC-Schiissel werden
mit Badreiniger oder Scheuermilch wieder
glanzend. Fiir Armaturen sind Scheuermittel
hingegen tabu, weil sie Kratzer hinterlassen.

2. Verwenden Sie Kalkl6ser, um die WC-Schiissel
von Urinstein zu befreien.

3. Kacheln und Armaturen sind anfallig fiir
Kalkflecken. Fliissige Kalkl&ser sind hier ein
unentbehrliches Hilfsmittel. Manche Produkte
verdiinnt man mit Wasser und l&sst sie
einwirken, andere spriitht man direkt auf die
problematischen Stellen auf. Mit dem Schwamm
werden die aufgeweichten Kalkablagerungen

anschliessend abgewischt. Zu bevorzugen sind
ungefihrliche und biologisch abbaubare
Kalkléser, z.B. auf Apfel- oder
Zitronensdurebasis.

4. Bei einem verkalkten Duschkopf oder
Wasserhahn Kalkléser oder heisses Essigwasser
verwenden: Den Duschkopf ein paar Minuten
lang einlegen und diesen Vorgang so lange
wiederholen, bis das Wasser wieder normal
fliesst.

5. Armaturen sollten nicht mit sdurehaltigen
Produkten gereinigt werden, weil die diinne
Nickel-Chrom-Schicht leicht angegriffen werden %
kann. Besser eignet sich Spiilmittel. Bei L)
Kalkflecken hilft eine ausgedriickte Zitrone. -

6. Stumpf gewordene Kacheln gldnzen wieder,
wenn man sie mit Autopolitur einreibt.

8
7. Fiir glatte Flachen wie Fliesen und Schranke hilft
auch Klarspiiler fiir Geschirrspiilmaschinen,

damit sie wieder gldanzen.

8. Fur Spiegel, Fenster und alle tibrigen Flachen
kann Fensterreiniger benutzt werden. Er 16st
Fette und trocknet schnell

9. Esist ratsam, beim Putzen weiche Tiicher und
Schwimme zu verwenden und nicht zu stark zu
reiben, damit die Oberfldchen nicht beschadigt
werden.

ASR Kaufempfehlung

Installieren Sie eine ASR / Grﬁnbeck'Entkalkunganiage um 7 &
Kalkablagerung in den Leitungen sowie auf den Armaturen zu '
vermeiden. Fir eine langlebige Installation.

weitere Infos und Beratung bei lhrem Grinbeck
Fachpartner:

ASR Haustechnik AG

Hauptstrasse 37
4562 Biberist
032/672 00 91



Unterhalt und Wartung

Hygiene und Sicherheit / Armaturen

Hygiene und Sicherheit im Umgang mit Trinkwasser sind
unumganglich. Um sauberes, einwandfreies Trinkwasser bis ins Glas
zu garantieren, bendtigt es eine regelméssige Wartung lhrer
Haustechnik Anlage durch eine Fachfirma.

Wir Ubernehmen dies gerne damit Sie bedenkenlos |hr Wasser
geniessen kénnen.

Wartung

Boilerwartung (alle 3 - 5 Jahre).
Betriebssicherheit und Hygiene stehen hier an erster Stelle.
Agressivitat, Hartegrad und Qualitat sowie die Temperatur

beeinflussen die Lebensdauer des Boilers.

Eine regelmassige, fachméanische Wartung sichert eine lange
Lebensdauer zu. Auch ein Wasserschaden kann besser vermieden
werden. Eine ideale Temperatur von 55° - 60° verhindert eine
Ansiedlung von Bakterien im Wasser (Legionellen). Zu hohe
Temperaturen fordern die Kalkablagerung.

Hillagkantiaile | Armatitenkantralle (IEhrich

Die Trinkwasserqualitat in der Schweiz ist hervorragend. Damit dies
auch nach Gebaudeeintritt gewahrleistet wird gilt es dies
regelmassig zu prifen. Im Hauptwassernetz kann es Fremdpartikel
haben die durch den Filter ausgewaschen werden. Dieser muss

dann regelmassig gepruft und gereinigt werden.
Auch bei der Heizungsanlage ist eine Prifung aller Armaturen flr E
eine lange Lebensdauer hilfreich.
Haustechnik

Wir kimmern uns um lhre Haustechnikanlage

Wir bieten lhnen individuelle Losungen fur lhr Eigenheim. Wartung
nach Abruf oder Wartung im ASR Wartungs Abo.
Lassen Sie sich beraten und sorgen Sie heute fir eine lange
Lebenszeit Ihrer Anlage.

Gebaudetechnik als Leidenschaft. ASR Haustechnik AG



